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Alimentatori a frizione F350 L 
(nastri di uscita lunghi)

Con tecnologia OCS

Alimentazione - Conteggio - Scansione - Marcatura
Linee di confezionamento con alimentatore a frizione 

Imballaggio - Farmaceutica - Alimentare - Cosmetica - Sicurezza
Pochi secondi per impostare la dimensione del prodotto. 3 minuti per sostituire le 

cinghie.

Affidati ad alimentatori a frizione di alta qualità

Sheets Counting & Packaging Machines 



Pag. 2 

Specialist Since 1986

Packaging / Security / Printing

Qualità e Tecnologia 
F350 è un alimentatore/contatore a frizione progettato per uso industriale. La facile regolazione con parti meccaniche di alta qualità 
lo rendono una macchina affidabile in molte applicazioni di imballaggio, ma non solo. 
Informazioni sulla tecnologia OCS
Con una grande esperienza nel conteggio dei fogli e nell'alimentazione a frizione dal 1986, B.Matic ha creato questo alimentatore a 
frizione dotato di tecnologia OCS (Opposite Cantilever Shafts). I principali vantaggi dell'OCS sono riassunti di seguito:
1. Facile sostituzione delle cinghie di alimentazione in 3 minuti (operazione periodica richiesta su tutti gli alimentatori a frizione).
2. Regolazione della posizione delle cinghie di alimentazione e di uscita in pochi secondi.
3. Velocità differenziata delle cinghie di uscita per una separazione ottimale.   
4. I movimenti assiali vengono eseguiti su guide a ricircolo di sfere con scale graduate.

F350 L, l'alimentatore a frizione con tecnologia OCS.
Il modello F350 versione L ("F350 L") con nastri di uscita lunghi 400 mm è caratterizzato da un'ampia superficie di alimentazione dis-
ponibile per l'installazione di scanner e marcatori, creando una macchina All in One senza trasportatori esterni.

Inoltre, è progettato per l'applicazione del gruppo vuoto sui nastri di alimentazione e sui nastri di uscita per convertirlo in un alimenta-
tore a vuoto. Gli alimentatori a vuoto hanno una maggiore affidabilità nell'alimentazione di prodotti sottili e una maggiore autonomia.

La gamma di alimentatori a frizione F350 è composta da quattro modelli, F350 COMPACT, F350 COUNTER SC, F350 VISION SC e F350 
MARKER SC. Ognuno di essi può essere fornito in due versioni: con nastri di uscita standard e con nastri di uscita lunghi ("F350 L)".

Un'ampia gamma di accessori integra i quattro modelli per soddisfare le singole esigenze dei clienti.

La regolazione delle dimensioni dei prodotti con il movimento dell'intero gruppo nastri di alimentazione avviene in pochi secondi gra-
zie alla nostra tecnologia proprietaria OCS unica sul mercato.

Scanner con touch screen  

Armadio PLC

Nastri lunghi di uscita vuote 

Vassoio di raccolta Base con pompa a vuoto   

Scale graduate

F350 Touch Screen 

Marcatore 600 DPI Grande superficie su nastri a vuoto di uscita

Nastri vuoti facili da sostituire

F350 Touch Screen

Foto descrittiva di tutti gli elementi principali del modello F350L e delle sue applicazioni.

60 sec. Impostazioni 
delle dimensioni
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Gamma di macchine alimentatrici a frizione F350 L

F350 COMPACT L
Solo macchina meccanica
senza elettronica,

F350 COUNTER SC L
Macchina con elettronica per ali-
mentazione, conteggio e dosaggio

F350 VISION SC L
Macchina con scanner per codici a barre.

F350 MARKER SC L
Macchina per il conteggio con testina di 
stampa integrata e touch screen Market.

F350 L" Funzioni e caratteristiche principali Dati tecnici

Tecnologia OCS (Sostituzione cinghia e regolazione dimensionale in pochi secondi su meccanica con cuscinetti lineari a ricircolo di sfere) √

Larghezza Prodotto - Lunghezza Prodotto (riferimento alla versione vacuum o alla versione con nastri superiori lunghi 400 mm) W 55/350 mm- L 50/300 mm

Altezza magazzino ** - Spessore prodotto * mm 600 mm - 0,1 to 10 mm

Caricamento e prelievo manuale dei prodotti senza fermo macchina √

Dimensioni (mm) e peso (kg) Solo gruppo meccanico (Dimensioni e pesi possono variare a seconda del modello/configurazione) 620x510x H820 /40kg

Alimentazione elettrica 230VAC 5A 50/60HZ

Principali funzioni logiche
Velocità massima di conteggio fogli (regolabile in continuo) 100mt/min or 200mt/min (O)

Impostazione lunghezza fogli per rilevamento fogli giuntati con encoder √

Programmazione N° fogli per lotto e tempo di pausa - Display con conteggio totale - Conteggio lotto - Residuo √

Connettori per segnali START/STOP e ALLARME per controllo remoto √

Importazione ed esportazione dati con connettore USB ed ETHERNET. Solo sul modello Vision

√ = incluso O = opzionale N/A = Non disponibile
* Lo spessore minimo/massimo accettato può variare in base alla qualità e al tipo di prodotti contati, contattateci per ulteriori informazioni e test.
** Capacità di carico effettiva in base al tipo, alla qualità, al peso e alle dimensioni dei prodotti.

Packaging / Security / Printing

Principali opzioni
Gruppo cinghie a vuoto (vedere brochure dedicata)

Scanner per Data Matrix e codice a barre. (Sono disponibili anche scanner per OCR e riconoscimento immagini)

Marcatore da 1/2" fino a 3" (da 12,7 mm a 76,2 mm), fino a 600 DPI, con touchscreen da 7".

Cinghie di uscita superiori da 250 mm o 400 mm (la dimensione minima del prodotto dipende dalla lunghezza delle cinghie superiori per le versioni non a vuoto)

Dispositivo con sensore di fine carico imminente per F350

Rilevatore meccanico di doppio foglio sul lato sinistro e destro.

Principali opzioni esterne per le linee.
Base alta 650 mm con mobiletto bloccabile

Trasportatori: Nastro trasportatore / Trasportatore a vuoto / Nastri trasportatori / Trasportatore a catena sincronizzato / Nastro trasportatore a vuoto con tecnologia OCS.

Caricatore automatico

Vassoio di raccolta in uscita con piedistallo, impilatore automatico e gruppo deflettore per prodotti difettosi (solo su modello Vision )

NOTA: ci riserviamo il diritto di modificare alcuni dei parametri sopra indicati durante il processo di produzione.

Nastro trasportatore completo 
di jogger/ruote, regolatore di 
velocità e connettori.
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Via dei Tigli 10 - 40011 - Anzola Emilia - Bologna - ITALY
Tel: +39/051-739700 

WEB: www.bmatic.it      MAIL: sales@bmatic.it      youtube: B.MATIC SHEETS COUNTING MACHINES

Dealer area

COD: 1109DBR0

Prodotti B.MATIC aggiuntivi

Per specifiche dettagliate, fare 
riferimento alla documentazione 
dedicata, al sito web e al canale 

YOUTUBE

Modelli "Tab-Inserter" con tecnologia DUAL RIBBING

Modello Tipo. Bandierine 
/ sec

Dispositivi Settore Immagine       

TAB-IN MDX 3 Tape deflector Conversione

TAB-IN Counter 3 Photocell/Pedestal Stampa commerciale

TAB-IN Push 3 Control Unit Conversione  

Certified Products 

Packaging / Security / Printing

 Modelli "Protec ADR 32 CM" con tecnologia ADR 32 per la stampa commerciale

Modello Tipo. Fogli / min  GSM Settore Immagine

Protec ADR 32 CM 1 1.400 40/150 Commerciale

Protec ADR 32 CM 2 2.400 40/250 Commerciale

Protec ADR 32 CM 3 2.400 40/500 Commerciale

Modelli "Protec TWIN HEAD ADR 32" con tecnologia ADR 32 per conteggio di sicurezza e ad alta sicurezza

Modello Tipo.   Fogli / min  GSM Settore Immagine

Protec ADR 32 TH2 (SH) L 3.000 40/300 Sicurezza

Protec ADR 32 TH2 (SH) H 2.500 200/800 Sicurezza

Protec ADR 32 TH2 (SH) W 3.000 40/800 Sicurezza

 Modelli "Protec ADR 32 ST" con tecnologia ADR 32 per la stampa commerciale 

Modello Tipo. Fogli / min  GSM Settore Immagine

Protec ADR 32 ST L 3000 40/300 Commerciale

Protec ADR 32 ST H 3000 200/800 Commerciale

Protec ADR 32 ST W 3000 40/800 Commerciale

F350 LINEA COMPLETA
Linea di alimentazione 
automatica con marcatura e 
scansione


